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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Roboty budowlane remontowo-adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem
1 Zaktad S$1
1.1 Pom. 1.1-1.6 P34,P35, P37
1.1.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza okien, drzwi na okres remontu kpl.
1|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|Kalkulacja Usunigcie wyposazenia technologicznego i sanitarnego z wyniesieniem i wy- |kpl.
2|witasna wozem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.]KNR 4-01 Demontaz okien zewnetrznych wraz pasem okladziny zewnetrznej m2
3|0354-08
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.60
1.1.|KNR-W 4-01 |\Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
4/0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.]KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
5|0354-05
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.1.|Kalkulacja Demontaz, rozbiorka istniejacych schodéw wraz z balustrada i wywozem do  |kpl.
6|wlasna utylizacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1./KNR 4-01 Rozbiérka posadzki -p.a m3
7/0212-01
9.20 m3 9.20
RAZEM 9.20
1.1.|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitéw podwieszonych m2
8|2005-01
149.14 m?2 149.14
RAZEM 149.14
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych m
9|0353-11
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.1./KNR 4-01 Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegly m2
10/0348-03
132.26 m?2 132.26
RAZEM 132.26
1.1.]KNR 4-01 Woykucie otworéw w scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, m2
11/0329-02 zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegly
5.29 m?2 5.29
RAZEM 5.29
1.1.|Kalkulacja Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
12|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.]KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
13/0126-05
3.30 m 3.30
RAZEM 3.30
1.1./KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel, z wykuciem gniazd dla|m3
14/0313-03 belek
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
1.1./KNR 4-01 Poduszki pod nadproza -p.a m3
15/0203-07
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
1.1./KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel, dostarczenie i obsa- m
16/0313-04 dzenie belek stalowych, do | NP 180 mm- 2xC200 z zabep. p.pozarowym i
p.korozyjnym
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.1.|KNR 2-02 Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
17|/2004-05 czych- nadproza
4.18 m?2 4.18
RAZEM 4.18
1.1./KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, m3
18/0304-02 bloczkami z betonu komdérkowego
2.04 m3 2.04
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.04
1.1.]KNR 4-01 Uzupelnienie scianek z cegiel lub zamurowanie otworéw w sciankach, zbroje- |m2
19|0303-05 nie bednarka
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
1.1.|Kalkulacja Systemowa plyta scienna warstwowa Ei 60 z rdzeniem z welny mineralnej g. |m?2
20|wtasna 12 cm na istniejacej konstrukcji stalowe - dostawa i montaz
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
1.1.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m?2
21|2003-05 nie 2-warstwowo - SW-01 /wg opisu w p.t/
22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
1.1.|Kalkulacja Scianka lekka systemowa do zabudowy cleanroom -z wykonczeniem w naro- |m?2
22|wtasna zach - profil wyobleniowy - wg opisu w p.t
243.38 m?2 243.38
RAZEM 243.38
1.1.]KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko, do 1,00 m2 (w 1 miejs- |miejsc.
23|0804-03 cu)
184.05 miejsc. 184.05
RAZEM 184.05
1.1./NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
24/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
184.05 m?2 184.05
RAZEM 184.05
1.1.]KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m?2
25/1208-01 sztucznych, wykladziny i parkiety, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci
2 mm
151.7926 m?2 151.79
RAZEM 161.79
1.1.]KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m2
26|1208-02 sztucznych, wykladziny i parkiety, doplata za kazdy 1 mm grubosci, nie wie-
cej jak do 10 mm grubosci
151.79 m?2 151.79
RAZEM 1561.79
1.1.|Kalkulacja |Systemowa wykladzina podlogowa PVC antystatyczna/antyelektrostatyczna |m?2
27|wlasna na kleju
170.06 m?2 170.06
RAZEM 170.06
1.1.|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie |m2
28/1118-01 podloza
32.26 m?2 32.26
RAZEM 32.26
1.1.]KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki gres tech- |m2
29(1118-10 niczny
32.26 m?2 32.26
RAZEM 32.26
1.1.|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki |m
30{1120-07 gres techniczny , cokolik 20 cm, przygotowanie podloza
54.26 m 54.26
RAZEM 54.26
1.1.]KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki |m
31{1120-08 gres techniczny , cokolik 20 cm, metoda zwykla
54.26 m 54.26
RAZEM 54.26
1.1./KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (sciany plaskie, slupy m2
32/0711-01 prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
110.46 m?2 110.46
RAZEM 110.46
1.1./KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, |m2
33/0711-15 biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5
m2 (w 1 miejscu)
16.13 m?2 16.13
RAZEM 16.13
1.1.|KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
34/0815-01
126.59 m?2 126.59
RAZEM 126.59
1.1.]KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
35|0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
86.86 m?2 86.86
RAZEM 86.86
1.1./KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
36/0713-02 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16.14 m?2 16.14
RAZEM 16.14
1.1.|Kalkulacja Systemowa plyta stropowa do zabudowy cleanroom z wykonczeniem w naro- |m?2
37|wlasna zach - profil wyobleniowy - wg opisu w p.t
151.79 m?2 151.79
RAZEM 161.79
1.1.|Kalkulacja  |Dostarczenie i montaz parapetu / wg ustalen z Uzytkownikiem/ m
38|witasna
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. 90x210 typ DA1c - szt 4|m?2
39/1040-01
7.56 m?2 7.56
RAZEM 7.56
1.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. 90x210 typ DA1d - szt |m?2
40/1040-01 1
1.89 m?2 1.89
RAZEM 1.89
1.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+30/ x210 typ DA2a |m?2
41]1040-02 -szt1
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
1.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x210 typ DA3b |m?2
42/1040-02 -szt1
2.94 m?2 2.94
RAZEM 2.94
1.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x250 typ DA3c |m?2
43/1040-02 -szt1
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
1.1.]KNR 2-02 Roézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
44/0506-02 cm
9.10 m?2 9.10
RAZEM 9.10
1.1./NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
45/202 1134-02
197.33 m?2 197.33
RAZEM 197.33
1.1.|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
46|202 1134-01
32.26 m?2 32.26
RAZEM 32.26
1.1.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowa-| m2
47/1505-01 nia, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, odpor-
ne na szorowanie, farba atestowana
229.59 m?2 229.59
RAZEM 229.59
1.1./KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
48/0108-09
14.96 m3 14.96
RAZEM 14.96
1.1.]KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
49/0108-10 ny 1 km
14.86 m3 14.86
RAZEM 14.86
1.1.|Kalkulacja Oplata za skladowanie gruzu m3
50|wtasna
14.86 m3 14.86
RAZEM 14.86
1.1.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
51{1107-01 1'km, z zaladunkiem i wyladunkiem recznym, samochdd do 5°t
0.50 t 0.50
RAZEM 0.50
1.1.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
52(1107-04 1°km, naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci po-
nad 1°km, samochéd do 5t
0.50 t 0.50
RAZEM 0.50
1.1.|Kalkulacja Naprawa, uzupetnienie elewacjiipo robotach budowlanych kpl.
53|wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Zaktad S2
21 Pom.0.1-0.10 P 37

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza , okien, drzwi na okres remontu kpl.
1|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|Kalkulacja Usuniecie wyposazenia technologicznego i sanitarnego z wyniesieniem i wy- |kpl.
2|wilasna wozem - Kalkulacja indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 4-01 Demontaz okien zewnetrznych wraz pasem okladziny zewnetrznej m2
3|0354-08
19.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
2.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
4/0353-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
5|0354-05
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60
2.1.|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki -p.a. m3
6|0212-01
44.01 m3 44.01
RAZEM 44.01
2.1.|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitéw podwieszonych m2
7|2005-01
20.79 m?2 20.79
RAZEM 20.79
2.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych m
8/0353-11
9 m 9.00
RAZEM 9.00
2.1.|KNR 4-01 Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegly m2
9|0348-03
60.72 m?2 60.72
RAZEM 60.72
2.1.|KNR 4-01 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone- fundamenty m3
10/0212-03
8.45 m3 8.45
RAZEM 8.45
2.1.|KNR 4-01 Woykucie otworéw w scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, m2
11/0329-02 zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegly
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
2.1.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3
12/0329-03 zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegly
0.78 m3 0.78
RAZEM 0.78
2.1.|Kalkulacja |Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
13|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
14/0126-05
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
2.1.|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel, z wykuciem gniazd dla|m3
15/0313-03 belek
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
2.1.|KNR 4-01 Poduszki pod nadproza -p.a m3
16/0203-07
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
2.1.|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel, dostarczenie i obsa- m
17/0313-04 dzenie belek stalowych, do | NP 180 mm- 2xC200 z zabep. p.pozarowym i
p.korozyjnym
15.60 m 15.60
RAZEM 15.60
2.1.|KNR 2-02 Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
18/2004-05 czych- nadproza
8.16 m?2 8.16
RAZEM 8.16
2.1.|KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,/m3
19/0304-02 bloczkami z betonu komaérkowego
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.15 m3 3.15
RAZEM 3.15
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbroje- |m2
20|0303-05 nie bednarkg
13.45 m?2 13.45
RAZEM 13.45
2.1.|Kalkulacja |Systemowa plyta scienna warstwowa z rdzeniem z pianki gr. 15 cm na istnie- |m?2
21|wlasna jacej konstrukciji stalowe - dostawa i montaz
6.72 m?2 6.72
RAZEM 6.72
2.1.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m?2
22|2003-05 nie 2-warstwowo - SW-01 /wg opisu w p.t/
151.63 m?2 151.63
RAZEM 151.63
2.1.|KNR 2-02 Styropian EPS gr. 8 cm m2
23|0609-03
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
241102-01 mm, zatarte na ostro
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
25/1102-03 bosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 8
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNR 2-02 2 x folia PE-p.a m2
26(0616-01
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m?2
27(1208-01 sztucznych, wykladziny i parkiety, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci
2mm
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m?2
28|1208-02 sztucznych, wykladziny i parkiety, doplata za kazdy 1 mm grubosci, nie wie-
cej jak do 10 mm grubosci
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome m2
29(202 1134-01
220.06 m?2 220.06
RAZEM 220.06
2.1.|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie |m2
30{1118-01 podloza
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki gres tech- |m2
31(1118-10 niczny chemoodorny
72.48 m?2 72.48
RAZEM 72.48
2.1.|KNR 2-02 Podklady, z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek m3
32|1101-07
44.27 m3 44.27
RAZEM 44.27
2.1.|KNR 2-02 Folia PE-p.a m?2
33/0616-01
147.58 m?2 147.58
RAZEM 147.58
2.1.|KNR 2-02 Plyta /posadzka fibrobetonowa z B25-p.a m3
34/1101-01
29.52 m3 29.52
RAZEM 29.52
2.1.|Kalkulacja Doplata za zbrojenie rozproszone m2
35|wtasna
147.58 m?2 147.58
RAZEM 147.58
2.1.|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki |m
36|1120-07 gres techniczny , cokolik 20 cm, przygotowanie podloza
105.14 m 105.14
RAZEM 105.14
2.1.|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki |m
37(1120-08 gres techniczny , cokolik 20 cm, metoda zwykla
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105.14 m 105.14
RAZEM 105.14
2.1.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (sciany plaskie, slupy m2
38/0711-01 prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
124.46 m?2 124.46
RAZEM 124.46
2.1.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, |m2
39(0711-15 biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5
m2 (w 1 miejscu)
3.41 m?2 3.41
RAZEM 3.4
2.1.|KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
40/0815-01
127.87 m?2 127.87
RAZEM 127.87
2.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
41/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
102.61 m?2 102.61
RAZEM 102.61
2.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
42(0713-02 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
3.41 m?2 3.41
RAZEM 3.4
2.1.|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane kasetonowe szczelne zmywalne /akustyczne wg opisuw |m?2
43|2702-01 p.t
213.25 m?2 213.25
RAZEM 213.25
2.1.|Kalkulacja Dostarczenie i montaz parapetu / wg ustalen z Uzytkownikiem m
44|wiasna
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. 90x210 typ DA1 -szt1 |m2
45/1040-01
1.89 m?2 1.89
RAZEM 1.89
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. 90x210 typ DA1a - szt2 |m?2
46/1040-01
3.78 m?2 3.78
RAZEM 3.78
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. 90x210 typ DA1b - szt2 |m2
47/1040-01
3.78 m?2 3.78
RAZEM 3.78
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+30/ x210 typ DA2 - |m?2
48/1040-02 szt 2
5.04 m?2 5.04
RAZEM 5.04
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+30/ x210 typ DA2a |m2
49/1040-02 -szt1
2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+90/ x250 typ DA4 - |m?2
50/1040-02 szt 1
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
2.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /125+125/ x250 typ DS2 - |m2
51/1203-02 szt 1
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
2.1.|KNR 2-02 Roézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
52|0506-02 cm
12.95 m?2 12.95
RAZEM 12.95
2.1.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, m2
53/202 1134-02
530.32 m?2 530.32
RAZEM 530.32
2.1.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome m2
54/202 1134-01
6.82 m?2 6.82
RAZEM 6.82
2.1.|KNR 2-02 Malowanie farbami epoksydowymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez grunto- |m2
55(1505-01 wania, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, od-
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537.14 m?2 537.14
RAZEM 537.14
2.1.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
56/0108-09
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
2.1.|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |ms3
57/0108-10 ny 1 km
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
2.1.|Kalkulacja Oplata za skladowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna m3
58|wtasna
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
2.1.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
59(1107-01 1'km, z zaladunkiem i wyladunkiem recznym,samochdd do 5t
0.60 t 0.60
RAZEM 0.60
2.1.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
60(1107-04 1°km, naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci po-
nad 1°km, samochéd do 5t
0.60 t 0.60
RAZEM 0.60
2.1.|Kalkulacja Naprawa elewac;ji po robotach budowlanych kpl.
61|wiasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3 Zaktad S3
3.1 Pom. 2.1 P.1
3.1.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza , okien, drzwi , podlogi w pomieszczeniach wykony- |kpl.
1|wtasna wanych roboty remontowe na okres remontu
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|Kalkulacja Usuniecie wyposazenia sanitarnego z wyniesieniem i wywozem - Kalkulacja |kpl.
2|wilasna indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNR 4-01 Demontaz okien zewnetrznych wraz z pasem okfadziny zewnetrznej m2
3/0354-08
24.90 m?2 24.90
RAZEM 24.90
3.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, podokiennikow drewnianych, stalowych m
4/0353-11
18 m 18.00
RAZEM 18.00
3.1.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
5|0422-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropéw z de-/m
6|0422-05 skowaniem
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 4-01 Woykucie otworu w stropie -p.a m3
7/0212-03
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
3.1.|Kalkulacja Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
8|witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m2
9/2003-05 nie 2-warstwowo - SW-07 /wg opisu w p.t/
19.86 m?2 19.86
RAZEM 19.86
3.1.|Kalkulacja Renowacja , uzupelnienie ubytkéw kub uszkodzen w istniejacej posadzce m2
10|wiasna
39.06 m?2 39.06
RAZEM 39.06
3.1.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (sciany plaskie, slupy m2
11/0711-01 prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
47.68 m?2 47.68
RAZEM 47.68
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3.1.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, |m2
12/0711-16 biegi i spoczniki: z cegly, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5
m2 (w 1 miejscu)
18.53 m?2 18.53
RAZEM 18.53
3.1./KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
13/0815-01
66.21 m?2 66.21
RAZEM 66.21
3.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
14/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
56.23 m?2 56.23
RAZEM 56.23
3.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
15/0713-02 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
20.53 m?2 20.53
RAZEM 20.53
3.1.|Kalkulacja Dostarczenie i montaz parapetu / wg ustalen z Uzytkownikiem m
16|wiasna
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3.1.NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
17/202 1134-01
123.77 m?2 123.77
RAZEM 123.77
3.1.NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome m2
18/202 1134-02
39.06 m?2 39.06
RAZEM 39.06
3.1./KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowa-| m2
19/1505-01 nia, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, odpor-
ne na szorowanie, farba atestowana
162.83 m?2 162.83
RAZEM 162.83
3.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
20(0108-09
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
3.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
21/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 19
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
3.1.|Kalkulacja Oplata za skladowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna m3
22|wiasna
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
3.1./KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
23/1107-01 1'km, z zaladunkiem i wyladunkiem recznym, samochdd do 5°t
0.75 t 0.75
RAZEM 0.75
3.1.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
24/1107-04 1°km, naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci po-
nad 1°km, samochéd do 5t
Krotnos¢ = 19
0.75 t 0.75
RAZEM 0.75
3.1.|Kalkulacja |Naprawa elewacji po robotach budowlanych kpl.
25|wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3.1.|Kalkulacja Naprawa dachu po robotach budowlanych kpl.
26|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1./KNR 2-02 Roézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
27(0506-02 cm
20.70 m?2 20.70
RAZEM 20.70
3.2 Pom.2.2-2.7 P.18, P.21
3.2.|Kalkulacja |Zabezpieczenie urzadzen i nie remontowanych powierzchni kpl.
1|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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3.2.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza , okien, drzwi na okres remontu kpl.
2|wilasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|KNR 4-01 Rozbidrka warstw posadzki -p.a. m3
3/0212-01
5.42 m3 5.42
RAZEM 5.42
3.2.|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe- kanal istniejacy m3
4/0212-03
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
3.2.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |m3
5/0106-02 przy istniejacych fundamentach
7.28 m3 7.28
RAZEM 7.28
3.2./KNR 2-02 Podklady, betonowe na podlozu gruntowym, beton B-10 m3
6/1101-01
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
3.2.|KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, beton B37 |m3
7/0202-01
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
3.2./|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton B 37 m3
8/0205-01
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
3.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na |m2
9/0603-01 zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
10.56 m?2 10.56
RAZEM 10.56
3.2./KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na |m2
10/0603-02 zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe
10.56 m?2 10.56
RAZEM 10.56
3.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emul- |m2
11/0602-01 sja asfaltowa, 1 warstwa
6.16 m?2 6.16
RAZEM 6.16
3.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emul- |m2
12/0602-02 sja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe
6.16 m?2 6.16
RAZEM 6.16
3.2.|KNR 2-02 Warstwa styrodur gr. 5 cm -p.a m2
13/0609-03
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
3.2./KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli -p.a t
14/0290-02
0.24 t 0.24
RAZEM 0.24
3.2.|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale plas- |m
15/0617-06 tycznym
10 m 10.00
RAZEM 10.00
3.2.|KNR 4-01 Woykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |m3
16/0106-03 zasypanie piaskiem -p.a
3.58 m3 3.58
RAZEM 3.58
3.2.|Kalkulacja Dostarczenie piasku m3
17|wiasna
3.58 m3 3.58
RAZEM 3.58
3.2.|KNR 2-02 Uzupelnie warstw posadzek -Warstwa styropianu gr.8 cm -p.a. m2
18/0609-03
20.93 m?2 20.93
RAZEM 20.93
3.2.|KNR 2-02 2xfolia PE -p.a m?2
19/0616-01 Krotnos¢ = 2
20.93 m?2 20.93
RAZEM 20.93
3.2./KNR 2-02 Plyta betonowa B15 m3
20({1101-01
2.50 m3 2.50
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RAZEM 2.50
3.2.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa wg opisu w p.t m2
21(1106-07 Krotnos¢ = 2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
3.2.|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m?2
22|1208-01 sztucznych, wykladziny i parkiety, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci
2mm
27.09 m?2 27.09
RAZEM 27.09
3.2.|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni|m?2
23/1208-02 sztucznych, wykladziny i parkiety, doplata za kazdy 1 mm grubosci, nie wie-
cej jak do 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 8
27.09 m?2 27.09
RAZEM 27.09
3.2./|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gladko grubosci 25 mm |m2
24(1106-02
27.09 m?2 27.09
RAZEM 27.09
3.2.|Kalkulacja Renowacja , uzupelnienie ubytkéw kub uszkodzen w istniejacej posadzce m2
25|wilasna
163.65 m?2 163.65
RAZEM 163.65
3.2.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |[m3
26/0106-04 usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
3.2.|KNR 2-02 Przekrycia kanaléw, plytami zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci 10 cm  |m2
27(0702-03
3.08 m?2 3.08
RAZEM 3.08
3.2.|KNR 2-18 Osadzenie wtazu 60x60 cm pokrywa zalana betonem - p.a. szt.
28(0913-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
29|0333-08 towo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gru- |szt.
30|0333-09 bosc scian 1 cegly
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.2.|Kalkulacja Przebicia, wykucia, zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
31|witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (sciany plaskie, slupy m2
32|0711-01 prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 0.5
511.95 m?2 511.95
RAZEM 511.95
3.2.|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, |m2
33(0711-15 biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5
m2 (w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 0.5
190.73 m?2 190.73
RAZEM 190.73
3.2./KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
34/0815-01
351.34 m?2 351.34
RAZEM 351.34
3.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
35/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
255.98 m?2 255.98
RAZEM 255.98
3.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
36|0713-02 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
95.37 m?2 95.37
RAZEM 95.37
3.2.|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
37|202 1134-02
511.95 m?2 511.95
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RAZEM 511.95
3.2.|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziomych m2
38/202 1134-01
190.73 m?2 190.73
RAZEM 190.73
3.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowa-| m2
39/1505-01 nia, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, odpor-
ne na szorowanie, farba atestowana
702.68 m?2 702.68
RAZEM 702.68
3.2.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
40/0108-09
5.96 m3 5.96
RAZEM 5.96
3.2.|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
41/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 19
5.96 m3 5.96
RAZEM 5.96
3.2.|Kalkulacja  |Oplata za skladowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna m3
42|wilasna
5.96 m3 5.96
RAZEM 5.96
33 Pom.3.1, 3.2 P.118
3.3.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza , okien, drzwi , podlogi w pomieszczeniu wykonywa-|kpl.
1|wiasna nych robét na okres remontu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3.|Kalkulacja  |Usuniecie wyposazenia technologicznego i sanitarnego z wyniesieniem i wy- | kpl.
2|wlasna wozem - Kalkulacja indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3.|KNR 4-01 Demontaz scianki przeszklonej z drzwiami -p.a m2
3|0354-08
32.57 m?2 32.57
RAZEM 32.57
3.3.|KNR-W 2-02 |Sciana aluminiowa systemowa wg opisu w p.t typ ZA1 m2
4/1040-05
24.14 m?2 24.14
RAZEM 24.14
3.3.|KNR-W 2-02 |Sciana aluminiowa systemowa wg opisu w p.t typ ZA1 m2
5|2702-01
99.88 m?2 99.88
RAZEM 99.88
3.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw konstrucji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m2
6/2004-03 talowych
6.05 m?2 6.05
RAZEM 6.05
3.3.|Kalkulacja Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
7|tasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3. Renowacja , uzupelnienie ubytkéw kub uszkodzen w istniejacej posadzce m2
8
105.03 m?2 105.03
RAZEM 105.03
3.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
9/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 0.5
118.75 m?2 118.75
RAZEM 118.756
3.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m2
10/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.58 m?2 2.58
RAZEM 2.58
3.3./KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
11/0815-01
61.96 m?2 61.96
RAZEM 61.96
3.3.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
12|/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
59.38 m?2 59.38
RAZEM 59.38
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3.3.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
13/0713-04 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
2.58 m?2 2.58
RAZEM 2.58
3.3.NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
141202 1134-02
118.75 m?2 118.75
RAZEM 118.75
3.3.NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziomych m2
15202 1134-01
5.15 m?2 5.15
RAZEM 5.15
3.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowa-| m2
16|1505-01 nia, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, odpor-
ne na szorowanie, farba atestowana
123.90 m?2 123.90
RAZEM 123.90
3.3.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
17/0108-12
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
3.3.|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
18/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 19
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
3.3.|Kalkulacja  |Oplata za skladowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna m3
19|wtasna
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
34 Pom. 4.1,4.2 P.204
3.4.|Kalkulacja |Zabezpieczenie korytarza , okien, drzwi , podlogi w pomieszczeniu wykonywa-|kpl.
1|wiasna nych robét na okres remontu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|Kalkulacja  |Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
2|wilasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.4.|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane kasetonowe szczelne zmywalne /akustyczne wg opisuw |m?2
3|2702-01 p.t
60.51 m?2 60.51
RAZEM 60.51
3.4.|Kalkulacja |Renowacja , uzupelnienie ubytkdw kub uszkodzen w istniejacej posadzce m2
4|wlasna
60.51 m?2 60.51
RAZEM 60.51
3.4./KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (sciany plaskie, slupy m2
5/0711-01 prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 0.5
219.05 m?2 219.05
RAZEM 219.05
3.4./KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
6/0815-01
109.05 m?2 109.05
RAZEM 109.05
3.4./KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
7/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
109.05 m?2 109.05
RAZEM 109.05
3.4.NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, m2
8202 1134-02
219.05 m?2 219.05
RAZEM 219.05
3.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
219.50 m?2 219.50
RAZEM 219.50
4 WENTYLATORNIA, KORYTARZE , ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE
4.1 Wentylatornia
4.1.|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy z deskowaniem m
1/0422-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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4.1.\KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z de-\m
2|0422-05 skowaniem
16 m 16.00
RAZEM 16.00
4.1.|KNR 4-01 m3
3/0212-03
0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79
4.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 |m2
410209-03 m2, grubosc do 20 cm
1.70 m?2 1.70
RAZEM 1.70
4.1./\KNR 2-05 Montaz konstrukcji wsporczej wymian przebic i pod wentylatory-p.a t
5/0208-03
0.57 t 0.57
RAZEM 0.57
4.1.|KNR 2-05 Montaz konstrukcji wentylatorni-p.a t
6/0101-04
4.14 t 4.14
RAZEM 4.14
4.1.|Kalkulacja Dostawa konstrukcji wsporczej wymian przebic przez dach , pod wentylatory, |kg
7|wilasna konstrukcji wentylatorni zabez. p.pozarowo i p. korozyjnie wg opisu w p.t
4708.42 kg 4708.42
RAZEM 4708.42
4.1.|KNR 2-05 Obudowa z blachy stalowej faldowej -montaz - p.a m2
8/1007-02
24.84 m?2 24.84
RAZEM 24.84
4.1.|Kalkulacja Dostawa blachy faldowej T 55 m2
9|witasna
24.84 m?2 24.84
RAZEM 24.84
4.1.\KNR 9-16 Docieplenie kanalu welna mineralna gr. 10 cm -p.a m2 izo-
10/0101-06 lacji
24.84 m2 izo- 24.84
lacji
RAZEM 24.84
4.1.|Kalkulacja  |Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
11|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1.|Kalkulacja Plyty scienne warstwowe gr.15 cm z rdzeniem z welny mineralnej m2
12|wiasna
325.25 m?2 325.25
RAZEM 325.25
4.1.|Kalkulacja  |Plyty dachowe warstwowe gr.15 cm z rdzeniem z welny mineralne;j m2
13|wtasna
150.31 m?2 150.31
RAZEM 150.31
4.1.|Kalkulacja Podloga systemowa podniesiona wg opisu w p.t m2
14|wiasna
150.31 m?2 150.31
RAZEM 150.31
4.1.|Kalkulacja |Renowacja , uzupelnienie ubytkéw kub uszkodzen w istniejacej posadzce m2
15|wtasna
217.12 m?2 217.12
RAZEM 217.12
4.1.\KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
16/0713-01 zdzieraniem tapet, na scianach
699.32 m?2 699.32
RAZEM 699.32
4.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
17/0713-02 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
367.43 m?2 367.43
RAZEM 367.43
4.1.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe m2
18202 1134-02
699.32 m?2 699.32
RAZEM 699.32
4.1.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome m2
19/202 1134-01
367.43 m?2 367.43
RAZEM 367.43
4.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+30/ x210 typ DA2b |m2
20(1040-02 -szt1
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2.52 m?2 2.52
RAZEM 2.52
4.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+90/ x230 typ DS1 - szt|m2
21(1040-02 1
4.14 m?2 4.14
RAZEM 4.14
4.1.|KNR 2-02 Drabina stalowa ocynkowana ogniowo m
22(1213-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
4.1.|Kalkulacja Naprawa dachu po robotach budowlanych kpl.
23|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1.|KNR 2-02 Roézne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
24|0506-02 cm
29.60 m?2 29.60
RAZEM 29.60
4.2 Korytarze, zabezpieczenie p.pozarowe
4.2.|Kalkulacja Montaz samozamykaczy w istniejacych drzwiach szt.
1|wiasna
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
4.2.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m2
2|2003-05 nie 2-warstwowo - Ei 60/wg opisu w p.t/
18.72 m?2 18.72
RAZEM 18.72
4.2.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m2
3/2003-05 nie 2-warstwowo - SW-03 Ei 120/wg opisu w p.t/
22.04 m?2 22.04
RAZEM 22.04
4.2.|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustron- |m2
4/2003-05 nie 2-warstwowo - SW-01 /wg opisu w p.t/
28.24 m?2 28.24
RAZEM 28.24
4.2.|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x210 typ DA1d |m2
5|1040-02 -szt1
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
4.2.|KNRW 202/ |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x210 typ DA3 - |[m2
6|1040/2 szt 1
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
4.2.|KNRW 202/ |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x210 typ DA3a |m2
7/1040/2 - szt 1+1+1
10.50 m?2 10.50
RAZEM 10.50
4.2.|KNRW 202/ |Drzwi aluminiowe wg opisu i zestawienia w p.t o wym. /90+50/ x210 typ DA3b |m2
8/1040/2 - szt 1+1
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4.2.|\KNR 4-01 Demontaz okien zewnetrznych wraz pasem okladziny zewnetrznej m2
9|0354-08
34.20 m?2 34.20
RAZEM 34.20
4.2.|KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt.
10/0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2.\KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych m
11/0353-11
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4.2.|Kalkulacja |Systemowa plyta scienna warstwowa Ei 60 z rdzeniem z welny mineralnej g. |m2
12|wlasna 12 cm na istniejacej konstrukcji stalowe SZ-01- dostawa i montaz
46.80 m?2 46.80
RAZEM 46.80
4.2.|Kalkulacja Dostarczenie i montaz parapetu / wg ustalen z Uzytkownikiem/ m
13|wiasna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4.2.|KNR 4-01 Woykucie otworéw w scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych i okiennych, m2
14/0329-02 zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegly
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50

-15-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32024 Uzytkownik: Siedice




Laboratorium, Wdlczynska budowlany.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.2.|KNR 4-01 Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegly m2
15/0348-03
6.67 m?2 6.67
RAZEM 6.67
4.2.|\KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
16/0126-05
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
4.2.|KNR 2-02 Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
17/2004-05 czych- nadproza
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
4.2.|\KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (sciany plaskie, slupy m2
18/0711-01 prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
15.70 m?2 15.70
RAZEM 15.70
4.2.\KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- m2
19/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 0.5
1.71 m?2 1.71
RAZEM 1.71
4.2.|KNR 2-02 Gladz gipsowa na scianach m2
20(0815-01
17.41 m?2 17.41
RAZEM 17.41
4.2.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, m2
21(202 1134-02
125.46 m?2 125.46
RAZEM 125.46
4.2.\NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome m2
22(202 1134-01
1.71 m?2 1.71
RAZEM 1.71
4.2.\KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowa-| m2
23|1505-01 nia, 2-krotne/ kolory scian wg wytycznych Inwestora/- farby zmywalne, odpor-
ne na szorowanie, farba atestowana
127.17 m?2 127.17
RAZEM 127.17
4.2.|\KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
24/0108-09
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
4.2.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
25/0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 19
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
4.2.|Kalkulacja  |Oplata za skladowanie gruzu- Kalkulacja indywidualna m3
26|wtasna
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
4.2.\KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
27(1107-01 1°km, z zaladunkiem i wyladunkiem recznym, samochdd do 5°t
1 t 1.00
RAZEM 1.00
4.2.|KNR 4-04 Wywo6z zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do |t
28|1107-04 1'km, naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'’km odleglosci po-
nad 1'km, samochdd do 5°t
Krotnos¢ = 19
1 t 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Pom.1.2
4.3.|Kalkulator Przebicia, wykucia , zamurowania przy robotach instalacyjnych kpl.
1|wiasny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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